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KATALOG NAKEADOW RZECZOWYCH NA WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI W
TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

WYKONANIE t AW FUNDAMENTOWYCH ZELBETOWYCH W TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

tawa 60x30 [cm]

Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie i utozenie szalunkéw traconych taw fundamentowych.

2. Stabilizacja szalunku Sciggami szalunkowymi.

3. Ulozenie i zageszczenie betonu w gotowych szalunkach.

4. Pielegnowanie betonu.

Naktady na 1m3*betonu

Tablica EKOBUD 0101

L Wyszczegolnienie Jednostki miary, oznaczenia tawa prostokatna
p.
Robotnicy, rodzaje materiatdw i maszyn cyfrowe liczbowe 0,6x0,3 [m]
a b c d e
1 |Robotnicy 149 r-g 5,510
Szalunek tracony tawy fundamentowej SLF — 60 cm
2 STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMENT 040 m 5,560
3 Scigg szalunku SF1 dla tawy fundamentowej o szer. 60 020 szt 22240
cm dt. 752 mm
4 | Kotnierz mocujacy PA 020 szt 44,480
Zatyczka styropianowa ZS@70mm
> | STYROPIAN EPS 70-040 020 szt 44,480
6 |Beton C16/20 060 m3 1,015
7 | Pompa do betonu 148 m-g 0,200
Srodek transportowy 148 m-g 0,050

tawa 70x30 [cm]

Wyszczegblnienie robot:
1. Przygotowanie i utozenie szalunkéw traconych taw fundamentowych.

2. Stabilizacja szalunku $ciggami szalunkowymi.

3. Ulozenie i zageszczenie betonu w gotowych szalunkach.

4. Pielegnowanie betonu.

Naktady na 1m3betonu

Tablica EKOBUD 0102

L Wyszczegolnienie Jednostki miary, oznaczenia tawa prostokatna
P Robotnicy, rodzaje materiatéw i maszyn cyfrowe liczbowe 0,7x0,3 [m]
a b c d e
1 | Robotnicy 149 r-g 5,140
Szalunek tracony tawy fundamentowej SEF2 — 70 cm

2 | STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMENT 040 m 4,760
Sciag szalunku SF2 dia tawy fundamentowej o szer. 70

3 cm dt. 852 mm 020 szt 19,050

4 | Kotnierz mocujacy PA 020 szt 38,080
Zatyczka styropianowa ZS@70mm

® | STYROPIAN EPS 70-040 020 szt 38,080

6 |Beton C16/20 060 m3 1,015
Pompa do betonu 148 m-g 0,200
Srodek transportowy 148 m-g 0,030




tawa 80x30 [cm]

Wyszczegdlnienie robot:

Naktady na 1m3*betonu

1. Przygotowanie i utozenie szalunkéw traconych taw fundamentowych.
2. Stabilizacja szalunku $ciggami szalunkowymi.
3. Ulozenie i zageszczenie betonu w gotowych szalunkach.
4. Pielegnowanie betonu.

Tablica EKOBUD 0103

p. Wyszczegolnienie Jednostki miary, oznaczenia Lawa prostokatna
Robotnicy, rodzaje materiatéw i maszyn cyfrowe liczbowe 0,8x0,3 [m]
b c d e

1 |Robotnicy 149 r-g 4,871

2 e e | o0 "
3 frﬂ%? SQZSaZIurzlr(rlmj SF3 dla tawy fundamentowej o szer. 80 020 szt 16,680

4 | Kotnierz mocujacy PA 020 szt 33,360

s | Lyt soplanouc zso7omm
6 |Beton C16/20 060 m3 1,015

7 | Pompa do betonu 148 m-g 0,200

8 | Srodek transportowy 148 m-g 0,030




OBLICZENIA
tawa 60x30 [cm]

30

P

5w

OBLICZENIA

- ulozenie szalunku: 0,1x5,56=0,556
- stabilizacja sciggami: 0,357x5,56=1,99

1/ Robotnicy - KNR 2-02 Tab. 0202 = 7,41 x 0.4 (40%) = 2,964
5,51 r-g/m?
2 Szalunek tracony tawy fundamentowej SEF — 60 cm Obliczenie dtugosci tawy na 1m? betonu
STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMENT 1,00m:0,30m:0,60 m=5,56m
3 Scigg szalunku SF1 dla tawy fundamentowej o szer. 60 cm dt. 4 szt./m x 5,56 m = 22,24 sz7t./m?
752 mm
4| Kotnierz mocujacy PA 22,24 szt./m?x 2 strony szalunku = 44,48 szt./m?
5| Zatyczka styropianowa ZS@70mm STYROPIAN EPS 70-040 22,24 szt./m?x 2 strony szalunku = 44,48 szt./m?
6| Beton C16/20 1 m?x 1,015 (KNR2-02 Tab. 0202) = 1,015 m®
7| Pompa do betonu 0,20 m-g (analiza wtasna)
8| Srodek transportowy 0,05 (KNR2-02 Tab. 0202)

tawa 70x30 [cm]

30

” 70

)

OBLICZENIA

- utozenie szalunku: 0,1x4,76 = 0,476
- stabilizacja Sciggami: 0,357x4,76 = 1,70

Kotnierz mocujgcy PA
Zatyczka styropianowa ZS@70mm STYROPIAN EPS 70-040
Beton C16/20

1/ Robotnicy - betonowanie: 2,964 r-g
5,14 r-g/m?®
> Szalunek tracony tawy fundamentowej SEF2 — 70 cm Obliczenie diugosci tawy na 1m?* betonu
STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMENT 1,00m:0,30m: 0,70 m=4,76 m
3 88<5:|23,?nsr,nzalunku SF2 dla tawy fundamentowej o szer. 70 cm dt. 4 szt./m x 4,76 m = 19,05 szt./m?

19,05 szt./m?x 2 strony szalunku = 38,08 szt./m?
19,05 szt./m?x 2 strony szalunku = 38,08 szt./m?
1 m®x 1,015 (KNR2-02 Tab. 0202) = 1,015 m®

o ~N|lo g »

Pompa do betonu

Srodek transportowy

0,20 m-g (analiza wtasna)
0,03 (KNR2-02 Tab. 0202)




tawa 80x30 [cm]

30

OBLICZENIA

- utozenie szalunku: 0,1x4,17 = 0,417
- stabilizacja sciagami: 0,357x4,17 = 1,49

STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMENT

Sciag szalunku SF3 dla tawy fundamentowej o szer. 80 cm df.
952 mm

4| Kotnierz mocujacy PA

Zatyczka styropianowa ZS@70mm
STYROPIAN EPS 70-040

6| Beton C16/20

1/ Robotnicy - betonowanie: 2,964 r-g
4,871 r-g/m?
5 Szalunek tracony tawy fundamentowej SEF3 — 80 cm Obliczenie dtugosci tawy na 1m? betonu

1,00m:0,30m:0,80m=4,17m

4 szt./m x 4,17 m = 16,68 szt./m?

16,68 szt./m?x 2 strony szalunku = 33,36 szt./m?
16,68 szt./m?x 2 strony szalunku = 33,36 szt./m?

1 m® x 1,015 (KNR2-02 Tab. 0202) = 1,015 m?

7| Pompa do betonu

8| Srodek transportowy

0,20 m-g (analiza wtasna)
0,03 (KNR2-02 Tab. 0202)




KATALOG NAKEADOW RZECZOWYCH NA WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI' W
TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

WYKONANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ZELBETOWYCH W TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

Sciana fundamentowa z rdzeniem 20 cm betonu

Wyszczegdlnienie robot:

arowbdPRE

Pielegnowanie betonu.

Nakfady na 1m? $ciany grubosci 50 cm z rdzeniem betonowym 20 cm

Przygotowanie i utozenie szalunkéw traconych $cian fundamentowych.
Stabilizacja szalunku Sciggami szalunkowymi i rozpérkami szalunkoéw scian fundamentowych.
Uszczelnienie szalunkow klejem poliuretanowym.
Ulozenie i zageszczenie betonu w gotowych szalunkach.

Tablica 0201
Wyszczeg6inienie Jednostki miary, Sciana Sciana Sciana
oznaczenia fundamentowa | fundamentowa | fundamentow
Lp. na tawie na tawie a na fawie
Robotnicy, rodzaje materiatéw i maszyn cyfrowe | liczbowe | Prostokatnej | prostokatnej | prostokatne
0,6x0,3 [m] 0,7x0,3 [m] 0,8x0,3 [m]
a b c d e f g
1 | Robotnicy 149 r-g 1,430 1,430 1,430
Ptyta szalunkowa do $cian fundamentowych
2 |format (0,5/1,0m) gr. 15 cm PSF STYROPIAN 020 szt 4,00 4,00 4,00
EPS 036-150 GEO FUNDAMENT
Sciag szalunku $ciany fundamentowej SSF 020 szt 8,00 8,00 8,00
4 | Kotnierz mocujgcy PA 020 szt 16,00 16,00 16,00
Zatyczka styropianowa ZS@70mm
5 STYROPIAN EPS 70-040 020 szt 16,00 16,00 16,00
6 sgfzporka szalunku Scian fundamentowych 020 szt 8.00 8.00 8.00
7 | Klej poliuretanowy CERESIT CT 84 066 dm® 0,026 0,034 0,043
Izolacja krawedziowa ze styropianu EPS GEO »
8 FUNDAMENT gr. 10 cm 050 m 0.30 0,40 0,50
9 | Beton C16/20 060 m? 0,203 0,203 0,203
10 | Pompa do betonu 148 m-g 0,040 0,040 0,040
11 | Wyciag 148 m-g 0,530 0,530 0,530
12 | Srodek transportowy 148 m-g 0,030 0,030 0,030




Sciana fundamentowa z rdzeniem 30 cm betonu

Wyszczegoblnienie robét:

1. Przygotowanie i utozenie szalunkéw traconych Scian fundamentowych.
2. Stabilizacja szalunku $ciggami szalunkowymi i rozp6rkami szalunkéw Scian fundamentowych.
3. Uszczelnienie szalunkéw klejem poliuretanowym.
4. Ulozenie i zageszczenie betonu w gotowych szalunkach.
5. Pielegnowanie betonu.
Naktady na 1m? $ciany grubo$ci 60 cm z rdzeniem betonowym 30 cm
Tablica 0202
Wyszczeg6lnienie Jednostki miary, Sciana Sciana Sciana
oznaczenia fundamentowa | fundamentowa | fundamentow
Lp. na fawie na fawie a natawie
Robotnicy, rodzaje materiatéw i maszyn cyfrowe | liczbowe | Prostokatnej | prostokatnej | prostokatnej
0,6x0,3 [m] 0,7x0,3 [m] 0,8x0,3 [m]
a b c d e f g
1 | Robotnicy 149 r-g 1,870 1,870 1,870
Plyta szalunkowa do $cian fundamentowych
2 |format (0,5/1,0m) gr. 15 cm PSF STYROPIAN 020 szt 4,00 4,00 4,00
EPS 036-150 GEO FUNDAMENT
Sciag szalunku $ciany fundamentowej SSF 020 szt 8,00 8,00 8,00
4 | Kotnierz mocujacy PA 020 szt 16,00 16,00 16,00
Zatyczka styropianowa ZS@70mm
5 STYROPIAN EPS 70-040 020 szt 16,00 16,00 16,00
6 ngzporka szalunku $cian fundamentowych 020 szt 8.00 8.00 8,00
7 | Klej poliuretanowy CERESIT CT 84 066 dm?® 0,026 0,034 0,043
Izolacja krawedziowa ze styropianu EPS GEO »
8 FUNDAMENT gr. 10 cm 050 m 0.30 0.40 0,50
9 |Beton C16/20 060 m?3 0,305 0,305 0,305
10 | Pompa do betonu 148 m-g 0,060 0,060 0,060
11 | Wyciag 148 m-g 0,730 0,730 0,730
12 | Srodek transportowy 148 m-g 0,030 0,030 0,030




OBLICZENIA

Sciana fundamentowa z rdzeniem 20 cm betonu
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szerokosc lawy B0,70,80)

srerokosd fawy + 20 cm styropaian

- montaz 0,55 r-g

1 | Robotnicy - betonowanie 0,88 r-g
1,43 r-g
Ptyta szalunkowa do $cian fundamentowych format
2 |(0,5/1,0m) gr. 15 cm PSF STYROPIAN EPS 036-150 | 4 szt./m? x 2 strony szalunku = 8 szt/m?
GEO FUNDAMENT
Sciag szalunku $ciany fundamentowej SSF 8 szt.
Kotnierz mocujgcy PA 16 szt.
5 Zatyczka styropianowa ZS@70mm STYROPIAN 16 szt
EPS 70-040 '
6 | Rozpodrka szalunku Scian fundamentowych RSF 8 szt.
(Wydajno$c¢) 0,085 dm*/m?x 0,30 m? = 0,026 dm?
- 0,085 dm®*m? x 0,40 m? = 0,034 dm?®
7 | Klej poliuretanowy CERESIT CT 84 0,085 dm*/m? x 0,50 m? = 0,043 dm?
- Analiza wiasna
. . . - dla tawy 60x30 — ((0,8m-0,5m)/2) m x1,0 m)x2 = 0,30m?
g | j2olada lranedziowa ze styropianu EPS GEO - dla tawy 70x30 — ((0,9m-0,5m)/2 m x1,0 m)x2 = 0,40m?
or. - dla tawy 80x30 — ((1,0m-0,5m)/2 m x1,0 m)x2 = 0,50m?
9 | Beton C16/20 1,0 mx %,0 m x 0,2 m x 1,015 (KNR 2-02 Tab.0206) =
0,203 m
10 | Pompa do betonu 0,04 m-g (analiza wtasna)
11 | Wyciag 0,53 m-g (KNR 2-02 Tab.0206)
12 | Srodek transportowy 0,03 (KNR 2-02 Tab.0206)




Sciana fundamentowa z rdzeniem 30 cm betonu
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szerokosc fawy B0,70,80)

szerokosc fawy + 20 cm styropaian

- montaz 0,55 r-g

1 | Robotnicy - betonowanie 1,32 r-g
1,87 r-g
Ptyta szalunkowa do $cian fundamentowych format
2 |(0,5/1,0m) gr. 15 cm PSF STYROPIAN EPS 036-150 |4 szt./m? x 2 strony szalunku = 8 szt/m?
GEO FUNDAMENT
Sciag szalunku $ciany fundamentowej SSF 8 szt.
Kotnierz mocujgcy PA 16 szt.
Zatyczka styropianowa ZS@70mm STYROPIAN EPS
5 16 szt.
70-040
6 | Rozpodrka szalunku Scian fundamentowych RSF 8 szt.
(Wydajno$¢) 0,085 dm*/m?x 0,30 m? = 0,026 dm?
S 0,085 dm®m? x 0,40 m? = 0,034 dm?®
7 | Klej poliuretanowy CERESIT CT 84 0,085 dm¥m? x 0,50 m? = 0,043 dm®
- Analiza wiasna
. . . - dla tawy 60x30 — ((0,8m-0,6m)/2) x 1,0 m)x2 = 0,30m?
g | poadakanedziona ze styropianu EPS GEO - dla fawy 70x30 — ((0,9m-0,6m)/2x 1,0 m)x2 = 0,40m”
gr. - dla tawy 80x30 — ((1,0m-0,6m)/2 x 1,0 m)x2 = 0,50m?
1,0mx 1,0 mx 0,3 mx 1,015 (KNR 2-02 Tab.0206) =
9 |Beton C16/20 0.305 m®
10 | Pompa do betonu 0,06 m-g (analiza wtasna)
11 | Wyciag 0,73 m-g (KNR 2-02 Tab.0206)
12 | Srodek transportowy 0,03 (KNR 2-02 Tab.0206)




KATALOG NAKEADOW RZECZOWYCH NA WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI' W
TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

WYKONANIE SCIAN NADZIEMIA W TECHNOLOGII ,EKOBUD”

Sciana zewnetrzna

Wyszczegoblnienie robot:
1. Przygotowanie i ustawienie elementéw szalunkéw traconych.
2. Stabilizacja szalunku $ciggami szalunkowymi i rozporkami szalunkéw Scian nadziemia RSN.
3. Uszczelnienie szalunkéw klejem poliuretanowym.
4. Ulozenie i zageszczenie betonu w gotowych szalunkach.
5. Pielegnowanie betonu.

Naktady na 1m? $ciany

Tablica 0301
s Jednostki miary, £ .
Wyszczegolnienie oznaczenia Sciana betonowa
Lp ar.
: Robotnicy, rodzaje materiatow i . warstwy gr. warstwy gr. warstwy
maszyn cyfrowe | liczbowe betonu | betonu 0,238 m | betonu 0,288 m
0,188 m
b c d e f g
1 |Robotnicy 149 r-g 1,980 2,200 2,420
Piyta szalunkowa wewnetrzna
2 PSW gr. 12 mm 020 szt 0,750 0,750 0,750
3 Piyta szalunkowa zewnetrzna 020 szt 2.000 2,000 2.000
PSZ gr. 25cm
4 | Rozporka szalunku scian 020 | szt 8,000 8,000 8,000
nadzienia RSN
5 gggg szalunku Scian nadzienia 020 szt 8.000 8,000 8.000
6 | Kotnierz PA 020 szt 16,000 16,000 16,000
7 | Zatyczka styropianowa 020 szt 8,000 8,000 8,000
8 | Klej poliuretanowy 066 dm® 0,043 0,043 0,043
9 |Beton 060 m® 0,188 0,238 0,288
11 | Wyciag 148 m-g 1,030 1,630 1,730
12 | Pompa do betonu 148 m-g 0,038 0,048 0,058
13 | Srodek transportowy 148 m-g 0,040 0,040 0,040




OBLICZENIA

OBLICZENIA

e) montaz 1,15 r-g + betonowanie 0,83 r-g = 1,98 r-g

1 |Robotnicy f) montaz 1,15 r-g + betonowanie 1,05 r-g = 2,20 r-g
g) montaz 1,15 r-g + betonowanie 1,27 r-g = 2,42 r-g
> Plyta szalunkowa wewnetrzna PSW gr. 12 | Rozmiar piyty: 3,0mx0,5m = 1,5 m’
mm awiec na 1m? przypada 0,75 szt.
H . _ 2
3 | Plyta szalunkowa zewnetrzna PSZ gr. 25 cm Roz_mlar p}ytyz. 1,0mx0,5m =0,5m
awiec na 1m”przypada 2 szt.
4 |Rozpodrka szalunku Scian nadzienia RSN 4 szt./m® x 2 strony szalunku = 8 szt./m’
5 | Sciagi szalunku $cian nadzienia SSN 4 szt./m?* x 2 strony szalunku = 8 szt./m’
6 |Kotnierz PA 8 szt./m” x 2 strony szalunku = 16 szt./m’
7 | Zatyczka styropianowa 8 szt./m* x 2 strony szalunku = 16 szt./m’
(dt. Sciany) 1,0 m x (szeroko$¢) 0,25 m = 0,5 m”
8 |Klej poliuretanowy wydajnosé kleju 0,085 dm®/m?
naktad kleju na 1 m® ciany = 0,0425 dm?®
llo$¢ betonu na 1 m? $ciany
9 |Beton €) 0,188 mx 1,0mx 1,0 m=0,188 m*
) 0,238 m x1,0m x 1,0 m = 0,238 m*
g) 0,288 mx 1,0mx1,0m=0,288 m*
(KNR 2-02 Tab. 0206)
. e) 1,03
10 | Wyciag 1,63
9) 1,73
(analiza wtasna)
e) 0,038
11 | Pompa do betonu ) 0,048
g) 0,058
12 | Srodek transportowy 0,04 (KNR 2-02 Tab. 0206)




KATALOG NAKEADOW RZECZOWYCH NA WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI' W

TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

WYKONANIE STROPU MIEDZYKONDYGNACYJNEGO W TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

Wyszczegdblnienie roboét:

1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie : stemplowania oraz deskowan.

2. Ustawienie i rozbiérka czasowych pomostéw roboczych.

3. Ulozenie belek prefabrykowanych i styropianowych ksztattek stropowych.

4. Ulozenie i zageszczenie betonu z wyréwnaniem powierzchni.

5. Pielegnacja betonu.

Naktady na 100 m2 stropu, 100 m belek
Tablica 0401
P Jednostki miary, St
Wyszczegolnienie . rop ;
Lp. Y § Oznaczenia miedzykondygnac DOdV?tlg?r\g;:e'kl
Robotnicy, rodzaje materiatlow i maszyn cyfrowe liczbowe yiny
a b c d e f
1 | Robotnicy 149 r-g 99,400 12,700
> E%I/I;a stropowa prefabrykowana typu TERIVA 040 m 167,000 103,000
3 Blok stropowy BS1 gr. 19 cm STYROPIAN EPS 020 szt 166,670 i
70-040

5 |Beton C16/20 060 m?3 7,250 -
6 | Drewno okragte na stemple 060 m? 0,122 -
7 | Deski iglaste obrzynane, gr. 28-45 mm kl. llI 060 m? 0,044 -
8 |Deski iglaste obrzynane, gr. 19-25 mm kl. llI 060 m?3 0,080 -
9 | Gwozdzie budowlane okragte, gote 033 kg 6,300 -
10 | Wyciag 148 m-g 27,000 5,910
11 | Pompa do betonu 148 m-g 1,450 -
12 | Srodek transportowy 148 m-g 0,570 -




OBLICZENIA

1 | Robotnicy

(KNR 2-02 Tab. 0214) 142,00 x 0,7 = 99,400 r-g

2 | Belka stropowa prefabrykowana typu TERIVA 4.0/1

Blok stropowy BS1 gr. 19 cm STYROPIAN EPS 70-

167,000 (KNR 2-02 Tab. 0214)

1szt. BS1 (1,0 m x 0,52 m) co 0,60 m =>0,6x1,0 = 0,6 m?
1,0 m?: 0,6 m?=1,66(6)

040 166,670 52t./100 n?
5 |Beton C16/20 7,250 (analiza wtasna)
6 | Drewno okragte na stemple (KNR 2-02 Tab. 0214) 0,122
7 | Deski iglaste obrzynane, gr. 28-45 mm kl. 111 (KNR 2-02 Tab. 0214) 0,063 x 0,3 = 0,044
8 | Deski iglaste obrzynane, gr. 19-25 mm kl. 111 (KNR 2-02 Tab. 0214) 0,114 x 0,3 = 0,080
9 | Gwozdzie budowlane okragte, gote (KNR 2-02 Tab. 0214) 9,00 x 0,3 = 6,300
10 | Wyciag 27,000 (KNR 2-02 Tab. 0214)

11 | Pompa do betonu

12 | Srodek transportowy

1,450
0,570 (KNR 2-02 Tab. 0214)




KATALOG NAKEADOW RZECZOWYCH NA WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI' W

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ DACHU W TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

Wyszczegdblnienie roboét:

Naktady na 1 m? dachu

1. Ulozenie ptyt dachowych PD na konstrukcji dachu.
2. Mocowanie piyt za pomocg wkretdw i kotnierzy PA.

Tablica 0501
Wyszczegolnienie Jednostki miary, oznaczenia Rozstaw krokwi [m]

Lp- Robotnicy, rodzaje materiatdw i maszyn cyfrowe liczbowe 0,8

a b c d e

1 |Robotnicy 149 r-g 0,303
> gl):/tilzdircnhowa PD format (0,5 m x 3,0 m) x d 020 szt 0,750
3 | Wkrety do drewna diugie (I=d + 5 cm) 020 szt 8,000
4 | Kolnierz PA 020 szt 8,000
5 | Deski iglaste obrzynane, gr. 28-45 mm kl. 111 060 m? 0,008
6 | Deski iglaste obrzynane, gr. 19-25 mm kl. 111 060 m? 0,002
7 | Wyciag 148 m-g 0,073
8 | Srodek transportowy 148 m-g 0,012




OBLICZENIA

Utozenie plyt PD + mocowanie

1| Robotnicy 0,303 r-g/m? (analiza wiasna)

2 g?i;i&ho""a PD format (0,5 m x 3,0 m) x d 0,5x3,0 = 1,5 m?jedna plyta => 1,0/1,5 = 0,75 szt./ m?
3 | Wkrety do drewna diugie (I=d + 5 cm) 8,0 szt./ m?(analiza wlasna)

5 |Kotnierz PA 8,0 szt./ m?(analiza wtasna)

6 | Deski iglaste obrzynane, gr. 28-45 mm K. 1lI 0,008 m*/m? (analiza wtasna)

7 | Deski iglaste obrzynane, gr. 19-25 mm kl. 111 0,002 m*m? (analiza wtasna)

8 | Wyciag 0,073 m-g (analiza wiasna)

9 | Srodek transportowy 0,012 m-g (analiza wiasna)




CENNIK WYROBOW W TECHNOLOGII EKOBUD

CENA

. CENY
WYROB JdJm | NETTO HURTOWE
(4]
BLOK STROPOWY format 1,0 m x 0,52 m grubos$¢ 19 cm
1 | STYROPIAN EPS 038-80, krawedz wzmocniona BS1 szt | 40,68 36,61
ksztattownikiem z blachy tytanowo — cynkowej
BLOK STROPOWY format 1,0 m x 0,52 m grubos$¢ 19 mm
2 | STYROPIAN EPS 038-80, krawedZ wzmochiona BS2 szt | 30,59 27,53
ksztattownikiem z blachy ocynkowanej
3 | KOLNIERZ MOCUJACY PA szt 0,40 0,36
PLYTA DACHOWA format 0,5 m x 1,0 m grubos¢ 12 cm
4 STYROPIAN EPS 038 DACH/PODEOGA UNIWERSALNA PD szt | 100,80 90,72
PLYTA SZALUNKOWA DO SCIAN FUNDAMENTOWYCH
5 |format 0,5 m x 1,0 m grubos¢ 15 cm PSF | szt | 22,60 20,34
STYROPIAN EPS 036-150 GEO FUNDAMENT
PLYTA SZALUNKOWA WEWNETRZNA FORMAT 3,0 m x 0,5 m
6 grubosé 12 mm PSW | szt | 70,00 63,00
7 PLYTA’\,SZALUNKOWA ZEWNETRZNA format 1,0 m x 0,5 m pPS7 szt 21.20 19.08
grubosc¢ 25 cm
ROZPORKA SZALUNKOW SCIAN FUNDAMENTOWYCH RSF szt 1,30 1,17
9 | ROZPORKA SZALUNKOW SCIAN NADZIEMIA RSN szt 1,30 1,17
SZALUNEK TRACONY tAWY FUNDAMENTOWEJ 60 cm;
10 | dlugos¢ 1 mb StF1 | szt 52,00 46,80
STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMNENT
SZALUNEK TRACONY tAWY FUNDAMENTOWEJ 70 cm;
11 | dhugos¢ 1 mb StF2 | szt 55,00 49,50
STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMNENT
SZALUNEK TRACONY LAWY FUNDAMENTOWEJ 80 cm;
12 | dlugos¢ 1 mb StF3 | szt | 58,00 52,20
STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMNENT
SZALUNEK TRACONY PLYTY BOCZNEJ LAWY
13 | FUNDAMENTOWEJ format 0,5 m x 1,0 m grubo$¢ 10 cm StF szt | 15,30 13,77
STYROPIAN EPS 036-150 GEO FUNDAMENT
SCIAG MONTAZOWY SZALUNKU SCIANY
14 FUNDAMENTOWE.J SMSF | szt 1,35 1,22
15 SCIAG MONTAZOWY SZALUNKU SCIANY NADZIEMIA SMSN | szt 1,30 1,17
16 SCIAG SZALUNKU SCIANY FUNDAMENTOWEJ SSF szt 1,25 1,13
17 SCIAG SZALUNKU SCIANY NADZIEMIA SSN szt 1,20 1,08
SCIAG SZALUNKU DLA LAWY FUNDAMENTOWEJ O
18 | SZEROKOSCI 60 cm; DEUGOSE 75,2 cm SFL | szt 145 131
SCIAG SZALUNKU DLA LAWY FUNDAMENTOWEJ O
191 szZEROKOSCI 70 cm; DEUGOSCE 85,2 cm SF2 | szt 155 1,40
SCIAG SZALUNKU DLA LAWY FUNDAMENTOWEJ O
20| s7EROKOSCI 80 cm; DLUGOSC 95,2 cm SF3 | szt | 165 1,49
21 | ZATYCZKA STYROPIANOWA @ 7 cm ZS szt 0,15 0.14




POROWNANIE TECHNOLOGII EKOBUD Z TECHNOLOGIA TRADYCYJNA PRZY
POROWNYWALNYCH PARAMETRACH IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ |

WYTRZYMALOSCI
TECHNOLOGIA EKOBUD TECHNOLOGIA TRADYCYJNA j.m.
tawa betonowa w szalunku tawa betonowa ocieplona
traconym ze styropianu gr. 10 styropianem gr. 10 cm
cm
0,6 x 0,3 [m] 788,26 zt 847,43 zt 1imd
nawa 0,7 x 0,3 [m] 744,32 7} 774,00 2} 1m?
undamentowa
0,8 x 0,3 [m] 713,73 zt 774,00 zt 1mé
Sciana betonowa w szalunku Sciana fundamentowa gr. 25 cm z
. bloczkéw betonowych na
traconym ze styropianu gr. 15 . R
cm zaprawie cementowej ocieplona
styropianem 15 cm
Na tawie
243,07 z4 334,57 z
Sciana 0,6 x 0,3 [m]
fundamentowa ;
Na tawie
0,7 x 0,3 [m] 245,92 zt 341,40 z¢ 1m?
Na tawie 248,81 74 348,23 7}
0,8 x 0,3 [m] ’ ’

Sciana z bloczkéw wapienno
piaskowych gr. 20 cm ocieplona
styropianem gr. 25 cm

Sciana w szalunku traconym z

.. . warstwa betonu gr. 20 cm
Sciana nadziemia

268,81 zt 277,42 z4 1m?

Z wypetlnieniem z pustaka Z wypetnieniem z pustaka z

Strop gestozebrowy TERIVA styropianowego betonu lekkiego

158,62 zt 182,17 zt 1m?

Izolacja termiczna dachu Izolacja nakrokwiowa z ptyt z

] ) ptytami dachowymi PD pianki PUR (LINITHERM)
Izolacja nakrokwiowa - -

100,21 4 ~ 126 zt (w zaleznosci od kursu 1

EURO)

Ceny ustalono na bazie:

* Robocizna: usredniona cena na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

* Elementy technologii EKOBUD: cennik wyrobéw w technologii EKOBUD (2013) - zatgcznik

* Beton C16/20: na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

 Kiej poliuretanowy: Hurtownia materiatéw budowlanych i instalacji sanitarnych GRUPA PSB, EKOBUD

« Drewno okragte na stemple: na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

« Deski iglaste obrzynane, gr. 28-45 mm Kl. Ill: na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

« Deski iglaste obrzynane, gr. 19-25 mm kl. Ill: na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

* Gwozdzie budowlane okragte, gote: na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

* lzolacja krawedziowa ze styropianu EPS GEO FUNDAMENT gr. 10 cm: Hurtownia materiatéw budowlanych i
instalacji sanitarnych GRUPA PSB, EKOBUD

» Wkrety do drewna dtugie: cennik wyrobéw w technologii EKOBUD (2013)

» Deski iglaste obrzynane, gr. 28-45 mm Kl. 11l: cena na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

» Deski iglaste obrzynane, gr. 19-25 mm Kl. 11l: cena na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

* Pompa do betonu: cena na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

+ Srodek transportowy: cena na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

* Wyciag: na bazie Intercenbud 2 kw. 2013

* Wszystkie ceny wykorzystane przy kalkulacji w technologii tradycyjnej: na bazie Intercenbud 2 kw. 2013




KALKULACJE CENOWE WYKONANIA ELEMENTOW
KONSTRUKCJI W TECHNOLOGII ,,EKOBUD”

Opracowanie:
mgr inz. Jerzy Janicki
inz. Sylwia Karbowiak

Grudziadz, listopad 2013



Wykonanie tawy fundamentowej 60x30 [cm] w technologii EKOBUD

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|EKOBUD 0101 |Wykonanie tawy fundamentowej 60x30 [cm] w techno-| m3
logii EKOBUD
obmiar = 1.000 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 5.5100 77.140 77.14
5.51r-g * 14.00zt/r-g
- M --
2% Szalunek tracony fawy fundamentowej S£F - 60 cm m 5.5600, 260.208 260.21
STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMENT
5.56m * 46.80z/m
3* Sciag szalunku tawy fundamentowej SF1 o szer. 60 szt 22.2400 29.134 29.13
cm dt. 752 mm
22.24szt * 1.31zt/szt
4* Kotnierz mocujacy PA szt. 44.4800 16.013 16.01
44.48szt. * 0.36zl/szt.
5* Zatyczka styropianowa ZS fi.70 mm STYROPIAN szt. 44.4800 6.227 6.23
EPS 70-040
44.48szt. * 0.14zl/szt.
6* Beton C16/20 m3 1.0150, 213.150 213.15
1.015m3 * 210.00z4/m3
--S -
7* Pompa do betonu m-g 0.2000 41.616 41.62
0.2m-g * 208.08zl/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0.0500 2.620 2.62
0.05m-g * 52.40zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 646.11 646.108 77.14 524.73 44.24
Razem z narzutami: 788.26 788.260 150.80 550.97 86.49
Cena jednostkowa: 788.26 150.809 550.969 86.481
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 646.11 77.14 524.73 44.24
Koszty ogdlne [Kp] 70% od (R+S) 84.96 53.99 30.97
RAZEM 731.07 131.13 524.73 75.21
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 30.95 19.67 11.28
RAZEM 762.02 150.80 524.73 86.49
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 26.24 26.24
RAZEM 788.26 150.80 550.97 86.49
OGOLEM 788.26
Stownie: siedemset osiemdziesigt osiem i 26/100 zt
-1 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Wykonanie tawy fundamentowej 70x30 [cm] w technologii EKOBUD

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|EKOBUD 0102 |Wykonanie tawy fundamentowej 70x30 [cm] w techno-| m3
logii EKOBUD
obmiar = 1.000 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 5.1400 71.960 71.96
5.14r-g * 14.00zt/r-g
- M --
2% Szalunek tracony tawy fundamentowej SEF2-70cm | m 4.7600| 235.620 235.62
STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMENT
4.76m * 49.50z/m
3* Sciag szalunku tawy fundamentowej SF2 o szer. 70 szt 19.0500 26.670 26.67
cm dt. 852 mm
19.05szt * 1.40z¥/szt
4* Kotnierz mocujacy PA szt. 38.0800 13.709 13.71
38.08szt. * 0.36zl/szt.
5* Zatyczka styropianowa ZS fi.70 mm STYROPIAN szt. 38.0800 5.331 5.33
EPS 70-040
38.08szt. * 0.14zl/szt.
6* Beton C16/20 m3 1.0150, 213.150 213.15
1.015m3 * 210.00z4/m3
--S -
7* Pompa do betonu m-g 0.2000 41.616 41.62
0.2m-g * 208.08zl/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0.0300 1.572 1.57
0.03m-g * 52.40zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 609.63 609.628 71.96 494.48 43.19
Razem z narzutami: 744.32 744.320 140.69 519.20 84.43
Cena jednostkowa: 744.32 140.682 519.204 84.433
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 609.63 71.96 494.48 43.19
Koszty ogdlne [Kp] 70% od (R+S) 80.61 50.38 30.23
RAZEM 690.24 122.34 494.48 73.42
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 29.36 18.35 11.01
RAZEM 719.60 140.69 494.48 84.43
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 24.72 24.72
RAZEM 744.32 140.69 519.20 84.43
OGOLEM 744.32
Stownie: siedemset czterdziesci cztery i 32/100 zt
-1-

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Wykonanie tawy fundamentowej 80x30 [cm] w technologii EKOBUD

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1/EKOBUD 0103 |Wykonanie tawy fundamentowej 80x30 [cm] w techno-| m3
logii EKOBUD
obmiar = 1.000 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 4.8710 68.194 68.19
4.871r-g * 14.00zHr-g
- M --
2% Szalunek tracony tawy fundamentowej SEF3-80cm | m 4.1700| 217.674 217.67
STYROPIAN EPS 035-200 GEO FUNDAMENT
4.17m * 52.20z/m
3* Sciag szalunku tawy fundamentowej SF3 o szer. 80 szt 16.6800 24.853 24.85
cm dt. 952 mm
16.68szt * 1.49z/szt
4* Kotnierz mocujacy PA szt. 33.3600 12.010 12.01
33.36szt. * 0.36zl/szt.
5* Zatyczka styropianowa ZS fi.70 mm STYROPIAN szt. 33.3600 4.670 4.67
EPS 70-040
33.36szt. * 0.14zl/szt.
6* Beton C16/20 m3 1.0150, 213.150 213.15
1.015m3 * 210.00z4/m3
--S -
7* Pompa do betonu m-g 0.2000 41.616 41.62
0.2m-g * 208.08zl/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0.0300 1.572 1.57
0.03m-g * 52.40zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 583.73 583.739 68.19 472.35 43.19
Razem z narzutami: 713.73 713.730 133.33 495.97 84.43
Cena jednostkowa: 713.73 133.320 495.975 84.433
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 583.73 68.19 472.35 43.19
Koszty ogdlne [Kp] 70% od (R+S) 77.98 47.75 30.23
RAZEM 661.71 115.94 472.35 73.42
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 28.40 17.39 11.01
RAZEM 690.11 133.33 472.35 84.43
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 23.62 23.62
RAZEM 713.73 133.33 495.97 84.43
OGOLEM 713.73
Stownie: siedemset trzynascie i 73/100 zt
-1 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Wykonanie sciany fundamentowej zelbetowej z rdzeniem 20 cm betonu na tawie fundamentowej prostokatnej 60x30 [cm] w technologii EKOBUD

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|EKOBUD 0201 |Wykonanie sciany fundamentowej zelbetowej z rdze- | m?
01 niem 20 cm betonu na tawie fundamentowej prosto-
katnej 60x30 [cm] w technologii EKOBUD
obmiar = 1.000 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 1.4300 20.020 20.02
1.43r-g/m? * 14.00zkr-g
- M --
2% Plyta szalunkowa do scian fundamentowych format szt. 4.0000 81.360 81.36
(0,5/1,0m) gr. 15 cm PSF STYROPIAN EPS 036-
150 GEO FUNDAMENT
4szt./m2 * 20.34z/szt.
3* Sciag szalunku sciany fundamentowej SSF szt 8.0000 9.040 9.04
8szt/m?2 * 1.13zl/szt
4* Kotnierz PA szt 16.0000 5.760 5.76
16szt/m2 * 0.36z4/szt
5* Zatyczka styropianowa ZS fi 70 mm STYROPIAN szt 16.0000 2.240 2.24
EPS 70-040
16szt/m2 * 0.14zH/szt
6* Rozpodrka szalunku scian fundamentowych RSF szt. 8.0000 9.360 9.36
8szt./m2 * 1.17zl/szt.
* Izolacja krawedziowa ze styropianu EPS GEO FUN- | m? 0.3000 7.314 7.31
DAMENT gr. 10 cm
0.3m2/m? * 24.38zl/m?
8* Klej poliuretanowy CERESIT CT 84 dm?3 0.0260 0.901 0.90
0.026dm3/m2 * 34.67zt/dm3
9% Beton C16/20 m3 0.2030 42.630 42.63
0.203m3/m2 * 210.00z/m3
- S --
10* Pompa do betonu m-g 0.0400 8.323 8.32
0.04m-g/m2 * 208.08zHm-g
11* Wyciag m-g 0.5300 9.233 9.23
0.53m-g/m2 * 17.42zHm-g
12* Srodek transportowy m-g 0.0300 1572 1.57
0.03m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 197.74 197.753 20.02 158.60 19.12
Razem z narzutami: 243.07 243.070 39.15 166.53 37.39
Cena jednostkowa: 243.07 39.139 166.535 37.396
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 197.74 20.02 158.60 19.12
Koszty ogéine [Kp] 70% od (R+S) 27.41 14.02 13.39
RAZEM 225.15 34.04 158.60 32,51
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 9.99 5.11 4.88
RAZEM 235.14 39.15 158.60 37.39
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 7.93 7.93
RAZEM 243.07 39.15 166.53 37.39
OGOLEM 243.07
Stownie: dwiescie czterdziesci trzy i 07/100 zt
-1 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Wykonanie sciany fundamentowej zelbetowej z rdzeniem 20 cm betonu na tawie fundamentowej prostokatnej 70x30 [cm] w technologii EKOBUD

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|EKOBUD 0201 |Wykonanie sciany fundamentowej zelbetowej z rdze- | m?
02 niem 20 cm betonu na tawie fundamentowej prosto-
katnej 70x30 [cm] w technologii EKOBUD
obmiar = 1.000 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 1.4300 20.020 20.02
1.43r-g/m? * 14.00zkr-g
- M --
2% Plyta szalunkowa do scian fundamentowych format szt. 4.0000 81.360 81.36
(0,5/1,0m) gr. 15 cm PSF STYROPIAN EPS 036-
150 GEO FUNDAMENT
4szt./m2 * 20.34z/szt.
3* Sciag szalunku sciany fundamentowej SSF szt 8.0000 9.040 9.04
8szt/m?2 * 1.13zl/szt
4* Kotnierz PA szt 16.0000 5.760 5.76
16szt/m2 * 0.36z4/szt
5* Zatyczka styropianowa ZS fi 70 mm STYROPIAN szt 16.0000 2.240 2.24
EPS 70-040
16szt/m2 * 0.14zH/szt
6* Rozpodrka szalunku scian fundamentowych RSF szt. 8.0000 9.360 9.36
8szt./m2 * 1.17z4/szt.
* Izolacja krawedziowa ze styropianu EPS GEO FUN- | m? 0.4000 9.752 9.75
DAMENT gr. 10 cm
0.4m2/m?2 * 24.38zt/m?
8* Klej poliuretanowy CERESIT CT 84 dm?3 0.0340 1.179 1.18
0.034dm3/m2 * 34.67zt/dm3
9% Beton C16/20 m3 0.2030 42.630 42.63
0.203m3/m2 * 210.00z/m3
- S --
10* Pompa do betonu m-g 0.0400 8.323 8.32
0.04m-g/m2 * 208.08zHm-g
11* Wyciag m-g 0.5300 9.233 9.23
0.53m-g/m2 * 17.42zHm-g
12* Srodek transportowy m-g 0.0300 1572 1.57
0.03m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 200.46 200.469 20.02 161.32 19.12
Razem z narzutami: 245.92 245.920 39.14 169.39 37.39
Cena jednostkowa: 245.92 39.139 169.387 37.396
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 200.46 20.02 161.32 19.12
Koszty ogéine [Kp] 70% od (R+S) 27.40 14.01 13.39
RAZEM 227.86 34.03 161.32 32,51
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 9.99 5.11 4.88
RAZEM 237.85 39.14 161.32 37.39
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 8.07 8.07
RAZEM 245.92 39.14 169.39 37.39
OGOLEM 245.92
Stownie: dwiescie czterdziesci pie€i 92/100 zt
-1 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Wykonanie sciany fundamentowej zelbetowej z rdzeniem 20 cm betonu na tawie fundamentowej prostokatnej 80x30 cm w technologii EKOBUD

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|EKOBUD 0201 |Wykonanie sciany fundamentowej zelbetowej z rdze- | m?
03 niem 20 cm betonu na tawie fundamentowej prosto-
katnej 80x30 [cm] w technologii EKOBUD
obmiar = 1.000 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 1.4300 20.020 20.02
1.43r-g/m? * 14.00zkr-g
- M --
2% Plyta szalunkowa do scian fundamentowych format szt. 4.0000 81.360 81.36
(0,5/1,0m) gr. 15 cm PSF STYROPIAN EPS 036-
150 GEO FUNDAMENT
4szt./m2 * 20.34z/szt.
3* Sciag szalunku sciany fundamentowej SSF szt 8.0000 9.040 9.04
8szt/m?2 * 1.13zl/szt
4* Kotnierz PA szt 16.0000 5.760 5.76
16szt/m2 * 0.36z4/szt
5* Zatyczka styropianowa ZS fi 70 mm STYROPIAN szt 16.0000 2.240 2.24
EPS 70-040
16szt/m2 * 0.14zH/szt
6* Rozpodrka szalunku scian fundamentowych RSF szt. 8.0000 9.360 9.36
8szt./m2 * 1.17zl/szt.
* Izolacja krawedziowa ze styropianu EPS GEO FUN- | m? 0.5000 12.190 12.19
DAMENT gr. 10 cm
0.5m2/m? * 24.38zl/m?
8* Klej poliuretanowy CERESIT CT 84 dm?3 0.0430 1.491 1.49
0.043dm3/m2 * 34.67zt/dm3
9% Beton C16/20 m3 0.2030 42.630 42.63
0.203m3/m2 * 210.00z/m3
- S --
10* Pompa do betonu m-g 0.0400 8.323 8.32
0.04m-g/m2 * 208.08zHm-g
11* Wyciag m-g 0.5300 9.233 9.23
0.53m-g/m2 * 17.42zHm-g
12* Srodek transportowy m-g 0.0300 1572 1.57
0.03m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 203.21 203.219 20.02 164.07 19.12
Razem z narzutami: 248.81 248.810 39.15 172.27 37.39
Cena jednostkowa: 248.81 39.139 172.275 37.396
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 203.21 20.02 164.07 19.12
Koszty ogéine [Kp] 70% od (R+S) 27.41 14.02 13.39
RAZEM 230.62 34.04 164.07 32,51
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 9.99 5.11 4.88
RAZEM 240.61 39.15 164.07 37.39
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 8.20 8.20
RAZEM 248.81 39.15 172.27 37.39
OGOLEM 248.81
Stownie: dwiescie czterdziesci osiem i 81/100 zt
-1 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Wykonanie sciany nadziemia z warstwg betonu gr. 18,8 cm w technologii EKOBUD

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
1|EKOBUD 0301 |Wykonanie sciany nadziemia z warstwa betonu gr. m?2
01 18,8 cm w technologii EKOBUD
obmiar = 1.000 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 1.9800 27.720 27.72
1.98r-g/m? * 14.00zH/r-g
- M --
2* Plyta szalunkowa wewnetrzna PSW gr. 12 mm szt. 0.7500 47.250 47.25
0.75szt./m?2 * 63.00zt/szt.
3* Ptyta szalunkowa zewnetrzna PSZ gr. 25 cm szt 2.0000 38.160 38.16
2szt/m?2 * 19.08zl/szt
4* Rozporka szalunku scian nadziemia RSN szt. 8.0000 9.360 9.36
8szt./m2 * 1.17z4/szt.
5* Sciagi szalunku scian nadziemia SSN szt 8.0000 8.640 8.64
8szt/m?2 * 1.08zl/szt
6* Kotnierz PA szt 16.0000 5.760 5.76
16szt/m? * 0.36z#/szt
* Zatyczka styropianowa szt 16.0000 2.240 2.24
16szt/m2 * 0.14zH/szt
8* Klej poliuretanowy CERESIT CT84 dm?3 0.0425 1.473 1.47
0.0425dm3/m2 * 34.67zt/dm3
9* Beton B20 m3 0.1880 39.480 39.48
0.188m3/m2 * 210.00z/m3
--S -
10* Wyciag m-g 1.0300 17.943 17.94
1.03m-g/m2 * 17.42z/m-g
11* Pompa do betonu m-g 0.0380 7.907 7.91
0.038m-g/m?2 * 208.08zt/m-g
12* Srodek transportowy m-g 0.0400 2.096 2.10
0.04m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 208.03 208.029 27.72 152.36 27.95
Razem z narzutami: 268.81 268.810 54.19 159.98 54.64
Cena jednostkowa: 268.81 54.193 159.981 54.634
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 208.03 27.72 152.36 27.95
Koszty ogéine [Ko] 70% od (R+S) 38.96 19.40 19.56
RAZEM 246.99 47.12 152.36 47,51
Zysk [Z] 15% od (R+S+Ko(R+S)) 14.20 7.07 7.13
RAZEM 261.19 54.19 152.36 54.64
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 7.62 7.62
RAZEM 268.81 54.19 159.98 54.64
OGOLEM 268.81
Stownie: dwieScie szesédziesiagt osiem i 81/100 zt
-1 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Wykonanie stropu w technologii EKOBUD

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|EKOBUD 0401 |Wykonanie stropu w technologii EKOBUD m?2
obmiar = 100.000 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 99.4000 13.916 1391.60
99.4r-g * 14.00zt/r-g
- M --
2* Belka stropowa prefabrykowana typu TERIVA 4.0/ m 167.0000 32.248 3224.80
167m * 19.31z4/m
3* Blok stropowy BS1 format (1,0/0,52) gr. 19 cm STY- | szt 166.6700 61.018 6101.80
ROPIAN EPS 038-80
166.67szt * 36.61zH/szt
4* Drewno okragte na stemple m3 0.1220 0.570 57.00
0.122m3 * 467.00zt/m3
5* Deski iglaste obrzynane, gr 28-45 mm kl. Il m3 0.0440 0.321 32.10
0.044m3 * 730.00z4/m3
6* Deski iglaste obrzynane, gr. 19-25 mm Kl. 1l m3 0.0800 0.462 46.20
0.080m3 * 578.00z4/m3
* Gwozdzie budowlane okragte, gote kg 6.3000 0.384 38.40
6.3kg * 6.10zt/kg
8* Beton C16/20 m3 7.2500 15.225 1522.50
7.25m3 * 210.00z4/m3
- S --
9* Wyciag m-g 27.0000 4.703 470.30
27m-g * 17.42zHm-g
10* Pompa do betonu m-g 1.4500 3.017 301.70
1.45m-g * 208.08zt/m-g
11* Srodek transportowy m-g 0.5700 0.299 29.90
0.57m-g * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 13216.30 132.163 1391.60 11022.80 801.90
Razem z narzutami: 15862.00 158.620 2720.47 11573.90 1567.63
Cena jednostkowa: 158.62 27.206 115.739 15.677
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 13216.30 1391.60 11022.80 801.90
Koszty ogélne [Kp] 70% od (R+S) 1535.26 974.01 561.25
RAZEM 14751.56 2365.61 11022.80 1363.15
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 559.34 354.86 204.48
RAZEM 15310.90 2720.47 11022.80 1567.63
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 551.10 551.10
RAZEM 15862.00 2720.47 11573.90 1567.63
OGOLEM 15862.00

Stownie: pietnascie tysiecy osiemset szesédziesigt dwa i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Wykonanie izolacji termicznej dachu w technologii EKOBUD

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|EKOBUD 0501 |Wykonanie izolacji termicznej dachu w technologii m?2
EKOBUD
obmiar = 1.000 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 0.3030 4.242 4.24
0.303r-g * 14.00zHr-g
M --
2% Plyta dachowa PD format (0,5 x 3,0) x 0,12 szt 0.7500 68.040 68.04
0.75szt * 90.72zl/szt
3* Whkrety do drewna diugie (L = 17 cm) szt 8.0000 4.960 4.96
8szt * 0.62zl/szt
4* Kotnierz mocujacy PA szt. 8.0000 2.880 2.88
8szt. * 0.36zl/szt.
5* Deski iglaste obrzynane, gr. 28-45 mm K. 1l m3 0.0080 6.712 6.71
0.008m3 * 839.01z4/m3
6* Deski iglaste obrzynane, gr. 19-25 mm Kl. 1l m3 0.0020 1.404 1.40
0.002m3 * 701.85z4/m3
- S --
7* Wyciag m-g 0.0730 1.272 1.27
0.073m-g * 17.42zm-g
8* Srodek transportowy m-g 0.0120 0.629 0.63
0.012m-g * 52.40zm-g
Razem koszty bezposrednie: 90.13 90.139 4.24 83.99 1.90
Razem z narzutami: 100.21 100.210 8.30 88.19 3.72
Cena jednostkowa: 100.21 8.293 88.196 3.717
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 90.13 4.24 83.99 1.90
Koszty ogdlne [Kp] 70% od (R+S) 4.31 2.98 1.33
RAZEM 94.44 7.22 83.99 3.23
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 1.57 1.08 0.49
RAZEM 96.01 8.30 83.99 3.72
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 4.20 4.20
RAZEM 100.21 8.30 88.19 3.72
OGOLEM 100.21
Stownie: sto i 21/100 zt
-1 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak
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tawa fundamentowa tradycyjna 60x30

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szero- m3
0201-01 kosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =1.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.4900 48.860 48.86
3.49r-g/m3 * 14.00zkr-g
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150| 213.150 213.15
1.015m3/m3 * 210.00zm3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0060 2.547 2.55
0.006m3/m3 * 424.49zm3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0080 4.397 4.40
0.008m3/m?3 * 549.62zm3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0050 3.477 3.48
0.005m3/m3 * 695.35z/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5100 2.999 3.00
0.51kg/m3 * 5.88zl/kg
* materiaty pomocnicze % 1.5000 3.399 3.40
1.5%(od M)
-S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0500 2.620 2.62
0.05m-g/m3 * 52.40zHm-g
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0700 14.566 14.57
0.07m-g/m3 * 208.08z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 296.03 296.015 48.86 229.98 17.19
Razem z narzutami: 370.59 370.590 95.51 241.48 33.60
Cena jednostkowa: 370.59 95.521 241.467 33.598
2|KNR 0-23 Ocieplenie bokéw tawy fundamentowej styropianem | m2
2612-01 EPS 36-150 GEO FUNDAMENT gr. 10 cm
obmiar =6.670 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.8644 18.606 124.10
1.329r-g/m? * 14.00zlr-g
- M --
2% EPS GEOFUNDAMENT 36-150 gr. 10 cm m3 0.6670 23.842 159.03
0.1m3/m?2 * 238.42zt/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 40.0200 8.040 53.63
ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2 * 1.34zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.478 3.19
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0.0900 0.059 0.39
0.0135m-g/m2 * 4.34zH/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0667 0.524 3.50
0.01m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 343.84 51.549 124.10 215.85 3.89
Razem z narzutami: 476.84 71.490 242.60 226.64 7.60
Cena jednostkowa: 71.49 36.375 33.978 1.140
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 639.87 172.96 445.83 21.08
Koszty og6lne [Kp] 70% od (R+S) 135.79 121.04 14.75
RAZEM 775.66 294.00 445.83 35.83
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 49.48 44.11 5.37
RAZEM 825.14 338.11 445.83 41.20
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 22.29 22.29
RAZEM 847.43 338.11 468.12 41.20
OGOLEM 847.43
Stownie: osiemset czterdziesci siedem i 43/100 zt
-1 -




tawa fundamentowa tradycyjna 70x30 i 80x30 [cm]

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokos- | m3
0201-02 ci do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 1.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.3400 32.760 32.76
2.34r-g/m3 * 14.00zkr-g
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150| 213.150 213.15
1.015m3/m3 * 210.00zm3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0040 1.698 1.70
0.004m3/m3 * 424.49zm3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLl m3 0.0050 2.748 2.75
0.005m3/m?3 * 549.62zm3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl m3 0.0030 2.086 2.09
0.003m3/m3 * 695.35zm3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2800 1.646 1.65
0.28kg/m3 * 5.88zl/kg
* materiaty pomocnicze % 1.5000 3.320 3.32
1.5%(od M)
--S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0300 1.572 1.57
0.03m-g/m3 * 52.40zHm-g
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0700 14.566 14.57
0.07m-g/m3 * 208.08z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 273.56 273.546 32.76 224.66 16.14
Razem z narzutami: 331.48 331.480 64.03 235.89 31.56
Cena jednostkowa: 331.48 64.046 235.880 31.550
2|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie bokéw tawy fundamentowej styropianem m?2
01 EPS 36-150 GEO FUNDAMENT gr. 10 cm
obmiar =6.190 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.2265 18.606 115.17
1.329r-g/m? * 14.00zHr-g
- M --
2% EPS GEOFUNDAMENT 36-150 gr. 10 cm m3 0.6190 23.842 147.58
0.1m3/m?2 * 238.42zt/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 37.1400 8.040 49.77
ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2 * 1.34zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.478 2.96
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0.0836 0.059 0.37
0.0135m-g/m2 * 4.34zH/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0619 0.524 3.24
0.01m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 319.09 51.549 115.17 200.31 3.61
Razem z narzutami: 442.52 71.490 225.13 210.33 7.06
Cena jednostkowa: 71.49 36.375 33.978 1.140
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 592.65 147.93 424.97 19.75
Koszty og6lne [Kp] 70% od (R+S) 117.34 103.51 13.83
RAZEM 709.99 251.44 424.97 33.58
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 42.76 37.72 5.04
RAZEM 752.75 289.16 424.97 38.62
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 21.25 21.25
RAZEM 774.00 289.16 446.22 38.62
OGOLEM 774.00
Stownie: siedemset siedemdziesiat cztery i 00/100 zt
-1 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




sciana fundamentowa tradycyjna na tawie 60x30 [cm]

1.329r-g/m? * 14.00zHr-g

M --

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- | m3
0101-06 mentowej
obmiar =0.250 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.3925 77.980 19.50
5.57r-g/m3 * 14.00zkr-g
- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 18.3250| 194.245 48.56
73.3szt./m3 * 2.65zH/szt.
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 11.7250 88.641 22.16
46.9szt./m3 * 1.89zl/szt.
4* zaprawa m3 0.0450 40.329 10.08
0.18m3/m?3 * 224.05z/m3
5* materialy pomocnicze % 1.5000 4.848 121
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 101.51 406.043 19.50 82.01
Razem z narzutami: 124.23 496.920 38.12 86.11
Cena jednostkowa: 496.92 152.451 344.466 0.000
2|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi m?2
01 obmiar = 2.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6580 18.606 37.21
1.329r-g/m? * 14.00zkr-g
- M --
2% piyty styropianowe EPS 036-150 GEOFUNDAMENT | m3 0.3000 36.582 73.16
0.15m3/m?2 * 243.88zt/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 12.0000 3.300 6.60
ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2 * 0.55zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.598 1.20
1.5%(od M)
--S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0270 0.059 0.12
0.0135m-g/m? * 4.34zHm-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0200 0.524 1.05
0.01m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 119.34 59.669 37.21 80.96 1.17
Razem z narzutami: 160.04 80.020 72.74 85.01 2.29
Cena jednostkowa: 80.02 36.375 42.504 1.140
3|KNR 0-23 2612- | Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli | szt
05 plastikowych do $cian z betonu
obmiar =10.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.8090 1.133 11.33
0.0809r-g/szt * 14.00zl/r-g
-M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 10.4000 0.312 3.12
1.04szt./szt * 0.30z4/szt.
3* materiaty pomochnicze % 1.5000 0.005 0.05
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0020 0.001 0.01
0.0002m-g/szt * 4.34zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0020 0.010 0.10
0.0002m-g/szt * 52.40z¢m-g
Razem koszty bezposrednie: 14.61 1.461 11.33 3.17 0.11
Razem z narzutami: 25.70 2.570 22.15 3.33 0.22
Cena jednostkowa: 2.57 2.215 0.333 0.022
4|KNR 0-23 2612- |1zolacja krawedziowa ze styropianu EPS GEO FUN- | m?
01 DAMENT gr. 10 cm
obmiar =0.360 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.4784 18.606 6.70




sciana fundamentowa tradycyjna na tawie 60x30 [cm]

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
2% piyty styropianowe EPS 036-150 GEOFUNDAMENT | m3 0.0378 25.607 9.22
0.105m3/m2 * 243.88z/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 2.1600 3.300 1.19
ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2 * 0.55zl/kg
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.434 0.16
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0049 0.059 0.02
0.0135m-g/m2 * 4.34z4/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0036 0.524 0.19
0.01m-g/m? * 52.40zm-g
Razem koszty bezposrednie: 17.48 48.530 6.70 10.57 0.21
Razem z narzutami: 24.60 68.320 13.09 11.10 0.41
Cena jednostkowa: 68.32 36.375 30.808 1.140
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 252.94 74.74 176.71 1.49
Koszty ogdlne [Kp] 70% od (R+S) 53.35 52.30 1.05
RAZEM 306.29 127.04 176.71 2.54
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 19.44 19.06 0.38
RAZEM 325.73 146.10 176.71 2.92
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 8.84 8.84
RAZEM 334.57 146.10 185.55 2.92
OGOLEM 334.57
Stownie: trzystatrzydziesci cztery i 57/100 zt
-2

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




sciana fundamentowa tradycyjna na tawie 70x30 [cm]

1.329r-g/m? * 14.00zHr-g

M --

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- | m3
0101-06 mentowej
obmiar =0.250 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.3925 77.980 19.50
5.57r-g/m3 * 14.00zkr-g
- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 18.3250| 194.245 48.56
73.3szt./m3 * 2.65zH/szt.
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 11.7250 88.641 22.16
46.9szt./m3 * 1.89zl/szt.
4* zaprawa m3 0.0450 40.329 10.08
0.18m3/m?3 * 224.05z/m3
5* materialy pomocnicze % 1.5000 4.848 121
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 101.51 406.043 19.50 82.01
Razem z narzutami: 124.23 496.920 38.12 86.11
Cena jednostkowa: 496.92 152.451 344.466 0.000
2|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi m?2
01 obmiar = 2.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6580 18.606 37.21
1.329r-g/m? * 14.00zkr-g
- M --
2% piyty styropianowe EPS 036-150 GEOFUNDAMENT | m3 0.3000 36.582 73.16
0.15m3/m?2 * 243.88zt/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 12.0000 3.300 6.60
ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2 * 0.55zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.598 1.20
1.5%(od M)
--S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0270 0.059 0.12
0.0135m-g/m? * 4.34zHm-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0200 0.524 1.05
0.01m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 119.34 59.669 37.21 80.96 1.17
Razem z narzutami: 160.04 80.020 72.74 85.01 2.29
Cena jednostkowa: 80.02 36.375 42.504 1.140
3|KNR 0-23 2612- | Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli | szt
05 plastikowych do $cian z betonu
obmiar =10.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.8090 1.133 11.33
0.0809r-g/szt * 14.00zl/r-g
-M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 10.4000 0.312 3.12
1.04szt./szt * 0.30z4/szt.
3* materiaty pomochnicze % 1.5000 0.005 0.05
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0020 0.001 0.01
0.0002m-g/szt * 4.34zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0020 0.010 0.10
0.0002m-g/szt * 52.40z¢m-g
Razem koszty bezposrednie: 14.61 1.461 11.33 3.17 0.11
Razem z narzutami: 25.70 2.570 22.15 3.33 0.22
Cena jednostkowa: 2.57 2.215 0.333 0.022
4|KNR 0-23 2612- |1zolacja krawedziowa ze styropianu EPS GEO FUN- | m?
01 DAMENT gr. 10 cm
obmiar =0.460 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.6113 18.606 8.56




sciana fundamentowa tradycyjna na tawie 70x30 [cm]

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2% piyty styropianowe EPS 036-150 GEOFUNDAMENT | m3 0.0483 25.607 11.78
0.105m3/m2 * 243.88z/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 2.7600 3.300 1.52
ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2 * 0.55zl/kg
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.434 0.20
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0062 0.059 0.03
0.0135m-g/m2 * 4.34z4/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0046 0.524 0.24
0.01m-g/m? * 52.40zm-g
Razem koszty bezposrednie: 22.33 48.530 8.56 13.50 0.27
Razem z narzutami: 31.43 68.320 16.73 14.17 0.53
Cena jednostkowa: 68.32 36.375 30.808 1.140
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 257.79 76.60 179.64 1.55
Koszty ogdlne [Kp] 70% od (R+S) 54.70 53.61 1.09
RAZEM 312.49 130.21 179.64 2.64
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 19.93 19.53 0.40
RAZEM 332.42 149.74 179.64 3.04
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 8.98 8.98
RAZEM 341.40 149.74 188.62 3.04
OGOLEM 341.40
Stownie: trzysta czterdziesci jeden i 40/100 zt
-2

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




sciana fundamentowa tradycyjna na tawie 80x30 [cm]

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- | m3
0101-06 mentowej
obmiar =0.250 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.3925 77.980 19.50
5.57r-g/m3 * 14.00zkr-g
- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 18.3250| 194.245 48.56
73.3szt./m3 * 2.65zH/szt.
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 11.7250 88.641 22.16
46.9szt./m3 * 1.89zl/szt.
4* zaprawa m3 0.0450 40.329 10.08
0.18m3/m?3 * 224.05z/m3
5* materialy pomocnicze % 1.5000 4.848 121
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 101.51 406.043 19.50 82.01
Razem z narzutami: 124.23 496.920 38.12 86.11
Cena jednostkowa: 496.92 152.451 344.466 0.000
2|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi m?2
01 obmiar = 2.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6580 18.606 37.21
1.329r-g/m? * 14.00zkr-g
- M --
2% piyty styropianowe EPS 036-150 GEOFUNDAMENT | m3 0.3000 36.582 73.16
0.15m3/m?2 * 243.88zt/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 12.0000 3.300 6.60
ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2 * 0.55zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.598 1.20
1.5%(od M)
--S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0270 0.059 0.12
0.0135m-g/m? * 4.34zHm-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0200 0.524 1.05
0.01m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 119.34 59.669 37.21 80.96 1.17
Razem z narzutami: 160.04 80.020 72.74 85.01 2.29
Cena jednostkowa: 80.02 36.375 42.504 1.140
3|KNR 0-23 2612- | Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli | szt
05 plastikowych do $cian z betonu
obmiar =10.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.8090 1.133 11.33
0.0809r-g/szt * 14.00zl/r-g
-M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 10.4000 0.312 3.12
1.04szt./szt * 0.30z4/szt.
3* materiaty pomochnicze % 1.5000 0.005 0.05
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0020 0.001 0.01
0.0002m-g/szt * 4.34zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0020 0.010 0.10
0.0002m-g/szt * 52.40z¢m-g
Razem koszty bezposrednie: 14.61 1.461 11.33 3.17 0.11
Razem z narzutami: 25.70 2.570 22.15 3.33 0.22
Cena jednostkowa: 2.57 2.215 0.333 0.022
4|KNR 0-23 2612- |1zolacja krawedziowa ze styropianu EPS GEO FUN- | m?
01 DAMENT gr. 10 cm
obmiar =0.560 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.7442 18.606 10.42
1.329r-g/m? * 14.00zHr-g
- M --




sciana fundamentowa tradycyjna na tawie 80x30 [cm]

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2% piyty styropianowe EPS 036-150 GEOFUNDAMENT | m3 0.0588 25.607 14.34
0.105m3/m2 * 243.88z/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 3.3600 3.300 1.85
ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2 * 0.55zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.434 0.24
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0076 0.059 0.03
0.0135m-g/m2 * 4.34z4/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0056 0.524 0.29
0.01m-g/m? * 52.40zm-g
Razem koszty bezposrednie: 27.17 48.530 10.42 16.43 0.32
Razem z narzutami: 38.26 68.320 20.38 17.25 0.63
Cena jednostkowa: 68.32 36.375 30.808 1.140
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 262.63 78.46 182.57 1.60
Koszty ogdlne [Kp] 70% od (R+S) 56.05 54.92 1.13
RAZEM 318.68 133.38 182.57 2.73
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 20.42 20.01 0.41
RAZEM 339.10 153.39 182.57 3.14
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 9.13 9.13
RAZEM 348.23 153.39 191.70 3.14
OGOLEM 348.23
Stownie: trzysta czterdzieSci osiem i 23/100 zt
-2

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Sciana nadziemia w technologii tradycyjnej z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.

20cm

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1/KNR 2-02 0111- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 | m?2
01 m z blokéw wapienno-piaskowych gr. 20 cm
obmiar = 1.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.3400 32.760 32.76
2.34r-g/m? * 14.00zkr-g
- M --
2* bloki wapienno-piaskowe 20x12x13.8 szt. 53.0000 79.500 79.50
53szt./m2 * 1.50zt/szt.
3* zaprawa m3 0.0500 11.203 11.20
0.05m3/m2 * 224.05z/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 1.361 1.36
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 124.82 124.824 32.76 92.06
Razem z narzutami: 160.71 160.710 64.05 96.66
Cena jednostkowa: 160.71 64.046 96.667 0.000
2|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 38- | m2
01 70 FASADA SUPER gr. 25 cm
obmiar = 1.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3290 18.606 18.61
1.329r-g/m? * 14.00zkr-g
- M --
2% ptyty styropianowe 25 cm m3 0.2550 35.040 35.04
0.255m3/m2 * 137.41z/m3
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 6.0000 3.300 3.30
6kg/m?2 * 0.55zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.575 0.58
1.5%(od M)
- S --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135 0.059 0.06
0.0135m-g/m? * 4.34zHm-g
6* Srodek transportowy m-g 0.0100 0.524 0.52
0.01m-g/m?2 * 52.40z/m-g
Razem koszty bezpos$rednie: 58.11 58.104 18.61 38.92 0.58
Razem z narzutami: 78.38 78.380 36.37 40.87 1.14
Cena jednostkowa: 78.38 36.375 40.861 1.140
3|KNR 0-23 2612- | Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli | szt
05 plastikowych do $cian z betonu
obmiar =6.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.4854 1.133 6.80
0.0809r-g/szt * 14.00zl/r-g
-M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 6.2400 0.312 1.87
1.04szt./szt * 0.30zt/szt.
3* materiaty pomochnicze % 1.5000 0.005 0.03
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0.0012 0.001 0.01
0.0002m-g/szt * 4.34zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0.0012 0.010 0.06
0.0002m-g/szt * 52.40z¢m-g
Razem koszty bezposrednie: 8.77 1.461 6.80 1.90 0.07
Razem z narzutami: 15.42 2.570 13.28 2.00 0.14
Cena jednostkowa: 2.57 2.215 0.333 0.022
4|KNR 2-02 0803- | Tynki zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach | m?
03 obmiar = 1.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.5729 8.021 8.02
0.5729r-g/m?2 * 14.00zH/r-g
- M --
2* zaprawa wapienna m3 0.0027 0.489 0.49
0.0027m3/m2 * 180.94zm3




Sciana nadziemia w technologii tradycyjnej z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 20 cm

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3* zaprawa m3 0.0227 5.086 5.09
0.0206+0.0021=0.0227m3/m?2 * 224.05z/m3
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.084 0.08
1.5%(od M)
- S--
5* wyciag m-g 0.0378 0.658 0.66
0.0378m-g/m? * 17.42zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 14.34 14.338 8.02 5.66 0.66
Razem z narzutami: 2291 22.910 15.68 5.94 1.29
Cena jednostkowa: 22.91 15.681 5.942 1.287
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 206.04 66.19 138.54 131
Koszty og6lne [Ko] 70% od (R+S) 47.25 46.33 0.92
RAZEM 253.29 112.52 138.54 2.23
Zysk [Z] 15% od (R+S+Ko(R+S)) 17.20 16.86 0.34
RAZEM 270.49 129.38 138.54 257
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 6.93 6.93
RAZEM 277.42 129.38 145.47 2.57
OGOLEM 277.42
Stownie: dwiescie siedemdziesiat siedem i 42/100 zt
-2

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




Strop TERIVA

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2
0214-01 obmiar = 100.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 142.0000 19.880 1988.00
1.42r-g/m? * 14.00zH/r-g
- M --
2% belki stropowe prefabrykowane zelbetowe m 167.0000 32.248 3224.80
1.67m/m2 * 19.31zl/m
3* pustaki stropowe z betonu lekkiego szt. 670.0000 20.100 2010.00
6.7szt./m2 * 3.00zt/szt.
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.2500 11.025 1102.50
0.0525m3/m2 * 210.00zt/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1220 0.518 51.80
0.00122m3/m2 * 424.49z4/m3
6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl m3 0.0630 0.438 43.80
0.00063m3/m2 * 695.35z4/m3
7 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.1140 0.627 62.70
0.00114m3/m2 * 549.62zHm?3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.0000 0.529 52.90
0.09kg/m2 * 5.88zl/kg
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.982 98.20
1.5%(od M)
--S -
10* wyciag m-g 27.0000 4.703 470.30
0.27m-g/m2 * 17.42zHm-g
11* Srodek transportowy m-g 0.5700 0.299 29.90
0.0057m-g/m2 * 52.40zm-g
Razem koszty bezposrednie: 9134.90 91.349 1988.00 6646.70 500.20
Razem z narzutami: 11843.00 118.430 3886.26 6979.00 977.74
Cena jednostkowa: 118.43 38.865 69.790 9.778
2|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- | m?2
06 wych gr. 5 cm poziome od spodu konstrukcji na za-
czynie gipsowym
obmiar = 100.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 76.5000 10.710 1071.00
0.765r-g/m2 * 14.00zt/r-g
- M --
2% plyty styropianowe EPS 038-80 DACH PODLOGA m2 105.0000 25.599 2559.90
UNIWERSALNY gr. 5cm
1.05m2/m2 * 24.38zHm?
3* gips budowlany szpachlowy t 1.3000 13.358 1335.80
0.013t/m?2 * 1027.56z4/t
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.584 58.40
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 2.3700 0.413 41.30
0.0237m-g/m2 * 17.42zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.4700 0.246 24.60
0.0047m-g/m? * 52.40zHm-g
Razem koszty bezposrednie: 5091.00 50.910 1071.00 3954.10 65.90
Razem z narzutami: 6374.00 63.740 2093.42 4151.80 128.78
Cena jednostkowa: 63.74 20.938 41.518 1.288
-1 -




Strop TERIVA

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 14225.90 3059.00 10600.80 566.10
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S) 2536.80 2140.68 396.12
RAZEM 16762.70 5199.68 10600.80 962.22
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 924.30 780.00 144.30
RAZEM 17687.00 5979.68 10600.80 1106.52

Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 530.00 530.00

RAZEM 18217.00 5979.68 11130.80 1106.52
OGOLEM 18217.00

Stownie: osiemnascie tysiecy dwiescie siedemnascie i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13269 Uzytkownik: Sylwia Karbowiak




